
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
龍泉科技有限公司 www.lcwater.com.tw 

觸控式廚下型冰冷熱飲水機 
安 裝 使 用 說 明 書 

P2304a 

內附產品保證卡 
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【外觀說明】 
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出水口 

觸控面板 

8-PIN 信號線公端 
冰水/冷水出水管(藍色) 

9-PIN 信號線公端 
蒸氣管(透明) 

熱水出水管(紅色) 

漏電斷路器(開關) 

9-PIN 信號線母端 

 

8-PIN 信號線母端 

 

復歸式保險絲 

電源線 

蒸氣出口 

冷卻水入水口 

淨水入水口 

熱缸清潔口 

冷卻水出水口 

冰水/冷水出水口 

熱水出口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【觸控面板功能說明】 

電源指示燈 

加熱指示燈 

溫度設定指示燈 

漏水檢測指示燈 
✓內建自動偵測漏水，提
前預警災害自動切斷電
源並顯示故障。 

節能設定 

✓按住 5 秒進入節能設
定，分為 8H、12H、
24H、48H、72H(由螢
幕顯示)，多段式預約開
機休眠功能。 

✓設定休眠功能後，休眠
時間到將自動開機。 

✓熱水水溫保持於 60℃。 
 

溫度設定 

✓按住 3 秒進入溫度設
定，按一下跳一段，共
有 10 段可設定，50、

55、60、65、70、75、
80、85、90、100℃。 

✓設定完成後自動存取自
然降溫至設定溫度，保
持在設定溫度值範圍。 

童鎖/電源 
✓將再電源鍵按住 5 秒，

將開啟電源。反之，按
住 5 秒則為關閉電源。 

✓熱水具防止誤觸鎖定功
能，全自動安全上鎖，
防止兒童老年人意外傷
害發生，加上內建無水
自動斷電系統，確保使
用安全(取用完畢後，5
秒自動安全上鎖)。 

 

熱水出水鍵 
✓先按童鎖鍵，再按下熱
水鍵，即可供應熱水，
連續出水最長 60 秒。 

✓再按一下則停止供應熱
水。 

冷水出水鍵 
✓按一下即可供應常溫
水，連續出水最長 60
秒。 

✓再按一下則停止供應常
溫水。 
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冰水出水鍵 
✓按一下即可供應冰水，
連續出水最長 60 秒。 

✓再按一下則停止供應冰
水。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【產品安裝流程】 

 

步驟一：廚櫃開孔 

1. 確認飲水機主機安裝位置，選擇盡量靠近水槽，進行廚櫃檯面開孔(檯面開孔尺

寸 30~32mm)，以便安裝固定龍頭及連接進水管與排水管。 

步驟二：確認電源 

1. 本產品必須依照説明手冊使用正確的額定電壓赫茲數，並連接一個單獨適當接地

的分支電路。 

2. 電源插座需位於電源線可及之處，靠近飲水機主機，可不在其後方，距離飲水機

主機側邊 1 公尺以內。 

3. 電源插頭應正確接地，該插座不可使用轉接器或連接其他電器。 

步驟三：檢查水源 

1. 本產品淨水入水口必須使用經淨水器過濾後，且符合生飲標準的水源。 

2. 建議水壓為 2~4kg/cm2(29~56psi)，水壓過高時，需加裝減壓閥。 

3. 如果水壓達不到 1kg/cm2(15psi)，則需加裝增壓設備(加壓馬達)。 

4. 冷卻水入水口應採用自來水源。 

步驟四：機器安裝 

1. 固定觸控式出水龍頭於廚櫃檯面開孔。 

2. 請小心將飲水機主機置入廚櫃內，應調整機器橡膠腳達到所需的水平。 

3. 使用 1/4 英吋水管，連接自來水源至飲水機主機冷卻水入水口，並安裝冷卻水排

水管至排水口。 

4. 使用 1/4 英吋水管，連接符合生飲標準的水源至飲水機主機淨水入水囗。 

5. 連接觸控式出水龍頭與飲水機主機訊號線與管線。 

6. 蒸氣與熱水出口連接矽膠管，請加束帶固定避免脫落。 

注意： 

※進水管總長度應於 7 公尺內，並注意不可嚴重彎曲，進水管過長可能會造成水壓

降低而導致供水異常。 

※蒸氣管不可低於蒸氣出口，避免蒸氣管內殘留水噴濺造成燙傷。 

步驟五：檢查與測試 

1. 請確認機器所有管線確實連接，並檢查是否有扭結或受損的情況。 

2. 打開開關，讓機器開始運作，面板顯示「---」，此時機器補水中，並檢查機器

與管線是否有漏水。 

3. 壓縮機運轉達一定工作溫度時，冷卻水電磁閥會開啟，此時檢查冷卻水是否正常

排放，避免製冷系統無法降溫造成壓縮機損壞。 

4. 待機器補滿水，面板顯示水溫時，請分別按熱水、冷水與冰水出水按鍵，排出管

線殘留空氣，直到出水順暢為止，即完成安裝。 
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➢ 安裝注意事項 

1. 第一次使用前，請詳讀說明書，內容包含安裝、使用與保養等重要資訊。 

2. 對於忽略機器使用說明書內容，所引起的問題，本公司概不負任何責任。 

3. 電源應由專業技術人員設置，且插座安裝與接地皆需符合當地的相關規定。(請

勿用延長線) 

4. 產品搬運時不得横躺或倒置，以免產品受損發生危險。 

5. 產品安裝應使用全新管線，不可重複使用舊管線。 

6. 產品安裝應遠離火源、易燃物、化學物質等惡劣環境。 

➢ 使用注意事項 

1. 初次安裝後，請先放流第一次製造的熱水(大約 4.5 公升)與冰水(大約 1.5 公升)，

之後讓機器正常運作 40 分鐘以上，且溫度須達到 100℃才可飲用。 

2. 長時間不使用，請關閉電源及水源，重新開機使用時，請先適當放流後再使用。 

3. 取水後，請等待幾秒鐘，接取出水口殘留水滴。 

4. 請勿將水潑灑在觸控出水龍頭，可能會造成其故障或異常。 

5. 請勿使用化學溶劑或強酸、強鹼劑擦拭觸控面板。 

6. 萬一發生意外時，請立即關水、關電及採取必要合理措施，以減少損失，並保留

現場以備勘查。 

➢ 維修與保養 

1. 產品故障時，請通知本公司服務人員維修，若自行委任非本公司人員或更換非本

公司原廠耗材或零件，則本公司概不負產品責任。 

➢ 使用安全 

1. 本產品不應讓老弱、兒童在無人協助的狀況下使用。 

2. 熱水最高達到 100℃，請注意使用，避免燙傷。 

➢ 使用年限 

1. 產品自購買日起，建議使用期限為五年，若未更新產品而持續使用，因而造成自

身或他人之損害，本公司概不負任何責任。 

【重要使用資訊】 
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【疑難排除說明】 

 

➢ 產品產生故障或異常，請詳讀以下說明，如無法排除，請聯絡服務人員。 

 

問題 可能原因 排除方式 

無法啟動 

1. 電源線沒有插好或鬆脱。 

2. 產品漏電斷路器跳脫或保險絲

燒毀。 

3. 電源供應有問題。 

1. 確認插頭已插好。 

2. 產品可能漏電，請關閉電源與

水源，並聯絡服務人員維修。 

3. 請專業水電技術人員處理。 

顯示「---」 

缺水燈亮起 

1. 短時間大量取水。 

2. 管線阻塞。 

3. 水源供應有問題。 

1. 等待補水至正常水位。 

2. 如管線無扭結，請關閉電源與

水源，並聯絡服務人員維修。 

3. 確認是否區域停水。 

無法出水 1.缺水導致無法出水 
1.請參考『顯示「---」缺水燈

亮起』排除方式。 

無法加熱 

1. 啟動節能設定，熱水因待機為

持 60℃。 

2. 啟動保溫設定，熱水維持保溫

值溫度。 

3. 缺水燈亮起。 

4. 內部零件故障。 

1. 將節能設定解除。 

2. 重新設定保溫值。 

3. 請參考『顯示「---」缺水燈亮

起』排除方式。 

4. 請聯絡服務人員維修。 

面板不亮 
1. 電源問題 

2. 面板損壞 

1. 請參考『無法啟動』排除方式。 

2. 請聯絡服務人員維修。 

出水量不夠 
1. 產品能力極限 

2. 內部零件故障。 

1. 正常供水量約每分鐘 1.6 公

升。 

2. 請聯絡服務人員維修。 

面板出現 

「S-1」熱水 

「S-2」熱水 

「S-5」冰水 

「S-6」冰水 

「S-7」水位 

「S-E」過溫 

「888」漏水 

1. 產品故障或異常 
1. 請關閉電源與水源，並聯絡服

務人員維修。 
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【保固服務說明與產品保證卡】 

➢ 本合格產品業經嚴格的品質管制及檢驗，如在正常使用狀況下，自安裝完成日起一年

內，本公司提供所有零件保固及完全免費的服務，謝謝您的惠顧！ 

➢ 下列記載事項則不屬於保固範圍之內： 

1. 自安裝完成後，由非本公司專業技術人員維修保養或自行移機改裝，而導致產品

故障或損壞。 

2. 未搭配良好淨水設備使用，或未按時更換淨水設備濾材，而導致產品故障或損

壞。 

3. 未使用原廠零件進行更換維修，而導致產品故障或損壞。 

4. 因人為因素、不可抗拒因素、天然災害或環境因素影響等，而導致產品故障或損

壞。 

5. 裝機後，因水源水壓異常或電源電壓異常，而導致產品故障或損壞。 

6. 進水水源溫度異常升高，超過45℃，而導致產品故障或損壞。 

 

觸控式廚下型冷熱飲水機功能規格 

型號 
出水 

龍頭 
電壓 

熱水 

功率 

熱水 

容量 

冷水 

容量 

冰水 

容量 

龍頭 

尺寸(mm) 

主機 

尺寸(mm) 

LC-854AB 
LC-864AB 
LC-874AB 

LC-884AB 
LC-2055AB 

電容 

觸控式 
110V 800W 4.5L 

直接 

輸出 
1.5L 

寬：42 

深：170 

高：248 

寬：300 

深：400 

高：440 

※產品搭載漏電斷路系統，過載安全保險絲。 

※電壓220V需預訂，請使用單獨電源。 

 

產品保證卡 

 

安裝日期：                年                月                日 

安裝人員簽名： 

 

 

 

保證章 
經銷/代理商： 

地址： 

TEL： 

總公司：龍 泉 科 技 有 限 公 司 

網址：www.lcwater.com.tw 

~06~ 


